Superficie di concentrazione edificazione SE= 28750,82 mq

PLANIMETRIA PERMEABILITA' VP

Superficie permeabile= 79.310 mq
P= indice di permeabilita= 79.310/ 85.814,3 = 92%

P Vp 290%

=—— =— — PERIMETRO AREA DI COMPARTO
= = —— PERIMETRO AREA DI PROPRIETA'
—————— PERIMETRO AREA CEDUTA PARCO

— — — PERIMETRO INTERRATO

Verde Pubblico (compreso PAIl) VP= 85814 mq

Tipologia Superficie % Sup. Permeabile Superficie Totale[mq] Sup. Permeabile[mq]
Area residenziale edifici lotti4 e 5 0 mq 0 mq
70% Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 0 mq 0 mq
15% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 0 mq 0 mq
15% Percorsi in terra cruda Permeabilita 0% 0 mq 0 mq
Giardini residenziali privati lotti 1,2,3 0 mq 0 g
50% Giardini pensili 0,35<¥<0,60 Permeabilita 40% 0 mq 0 mq
50% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 0 mq 0 mq
Area lotto servizi A1 0 mq 0 mq
100% Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 0 mq 0 mq
50% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 0 mq 0 mq
- Suolo naturale totalmente permeabile con alberi Permeabilita 120% 39.946 mq 47935 mq
Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 30.072 mq 30.072 mq
Giardini pensili con 0,35<¥<0,60 UNI 11235 Permeabilita 40% 0 mq 0 mq
Parcheggi in cls forati garden drenanti Permeabilita 20% 3.685 mq 737 mq
Autobloccante con sottofondo drenante Permeabilita 20% 2.829 mq 566 mq
Percorsi in terra cruda Permeabilita 0% 3.866 mq 0 mq
Percorsi in cemento architettonico Permeabilita 0% 4.856 mq 0 mq
Percorsi in autobloccante finitura quarzoporfido Permeabilita 0% 560 mq 0 mq
Edifici Permeabilita 0% 0 mq 0 mq
Strade e pavimentazione in asfalto Permeabilita 0% 0 mq 0 mq
TOTALI 85.814 mq 79.310 mq
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PLANIMETRIA PERMEABILITA' VC

Superficie permeabile= 23.381 mq

P= indice di permeabilita= 23.381 / 30.808,9= 76%

PVcz270%

=—— =— — PERIMETRO AREA DI COMPARTO
= = —— PERIMETRO AREA DI PROPRIETA'
—————— PERIMETRO AREA CEDUTA PARCO

— — — PERIMETRO INTERRATO

Verde Condominiale VC= 30807,89 mq

Tipologia Superficie

% Sup. Permeabile

Superficie Totale[mq]

Sup. Permeabile[mq]

Area residenziale edifici lotti4de 5 8.470 mq 5.929 mq
70% Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 5.929 mq 5.929 mq

15% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 1.270 mq 0 mq

15% Percorsi in terra cruda Permeabilita 0% 1.270 mq 0 mq

Giardini residenziali privati lotti 1,2,3 98 mq 20 mq
50% Giardini pensili 0,35<¥<0,60 Permeabilita 40% 49 mq 20 mq

50% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 49 mq 0 mq

Area lotto servizi A1 2.156 mq 1.078 mq
100% Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 1.078 mq 1.078 mq

50% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 1.078 mq 0 mq

- Suolo naturale totalmente permeabile con alberi Permeabilita 120% 11.790 mq 14.148 mq
Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 1.040 mq 1.040 mq
Giardini pensili con 0,35<¥<0,60 UNI 11235 Permeabilita 40% 1.483 mq 593 mq
Parcheggi in cls forati garden drenanti Permeabilita 20% 782 mq 156 mq
Autobloccante con sottofondo drenante Permeabilita 20% 2.083 mq 417 mq
Percorsi in terra cruda Permeabilita 0% 237 mq 0 mq
Percorsi in cemento architettonico Permeabilita 0% 277 mq 0 mq
Percorsi in autobloccante finitura quarzoporfido Permeabilita 0% 452 mq 0 mq

Edifici Permeabilita 0% 0 mq 0 mq

Strade e pavimentazione in asfalto Permeabilita 0% 1.940 mq 0 mqg
TOTALI 30.808 mq 23.381 mq
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PLANIMETRIA PERMEABILITA' SE

Superficie permeabile= 5.888 mq
P = indice di permeabilita = 5.888 / 28.750,8 = 20%

P Se 2 20%

=—— =— — PERIMETRO AREA DI COMPARTO
= = —— PERIMETRO AREA DI PROPRIETA'
—————— PERIMETRO AREA CEDUTA PARCO

— — — PERIMETRO INTERRATO

Tipologia Superficie

% Sup. Permeabile

Superficie Totale[mq]

Sup. Permeabile[mq]

Area residenziale edifici lotti4 e 5 1.206 mq 844 mq
70% Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 844 mq mq

15% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 181 mq mq

15% Percorsi in terra cruda Permeabilita 0% 181 mq mq

Giardini residenziali privati lotti 1,2,3 2.107 mq mq
50% Giardini pensili 0,35<%¥<0,60 Permeabilita 40% 1.054 mq mq

50% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 1.054 mq mq

Area lotto servizi A1 1.088 mq mq
100% Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 544 mq mq

50% Percorsi in autobloccante Permeabilita 0% 544 mq mq

Suolo naturale totalmente permeabile con alberi Permeabilita 120% 1.481 mq mq

Suolo naturale totalmente permeabile Permeabilita 100% 160 mq mq
Giardini pensili con 0,35<%¥<0,60 UNI 11235 Permeabilita 40% 1.206 mq mq
Parcheggi in cls forati garden drenanti Permeabilita 20% 0 mq mq
Autobloccante con sottofondo drenante Permeabilita 20% 530 mq mq
Percorsi in terra cruda Permeabilita 0% 0 mq mq
Percorsi in cemento architettonico Permeabilita 0% 325 mq mq
Percorsi in autobloccante finitura quarzoporfido Permeabilita 0% 1.944 mq mq

Tetti verdi 0,35<¥<0,60 UNI 11235 Permeabilita 40% 3.883 mq mq

Strade e pavimentazione in asfalto Permeabilita 0% 14.821 mq mq
TOTALI 28.751 mq mq
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% N.B. Il Lotto 9 include esclusivamente la superficie di VC (Verde Condominiale) compresa all'interno del
perimetro di Comparto. L'ambito del Casino Rossi non rientra nel Piano Particolareggiato.
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INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO C6 "Corbolani-Tre Ponti" APPROVATO CON
D.G.C. N.151/2021 DEL 10/08/2021
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